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Technische specificaties

Roterende horizontale grijper | Vrije arm| Rechte steek met 4 verschil-
lende lengtes | Zigzag steek met 3 verschillende breedtes | 350 steken
perminuut | Maximale steekbreedte: 4mm | Maximale steeklengte: 3mm

Technische specificaties

Eenvoudige ontkoppeling om te spoelen | Klikvoeten | Extra hoge
persvoetlichting | CB grijper | 2 verticale kloshouders | Verstelbare
spanningsknop van 0 tot 9 | Vrije arm

Steekfuncties

15 Steken, waaronder knoopsgat, stretch steken en drievoudige steken
Vierstaps knoopsgat | Maximale steeklengte van 4 mm | Rechte
steek en drievoudige rechte steek met twee naaldposities, links en in
het midden



eXplore 220/240
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Technische specificaties

Ingebouwde naaldinrijger | Eenvoudige ontkoppeling om te spoelen
Ingebouwde draadafsnijder | Klikvoeten | Transporteur verzinking
Extra hoge persvoetlichting | CB grijper | 2 verticale kloshouders
Vrije arm | Metrische en inch maataanduiding

Steekfuncties

220: 17 steken incl. vierstaps knoopsgat

240: 25 steken incl. één staps knoopsgat

Maximale steekbreedte: 5 mm | Maximale steeklengte: 4 mm




exXplore 320/340
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Technische specificaties

Ingebouwde naaldinriger | Regelbare persvoetdruk | Sterke doorstikkracht voor alle stoffen | Extra
hoge persvoetlichting | Roterende grijper met transparante spoelhuisdeksel | Eenvoudige ontkoppeling
om te spoelen | Transporteur verzinking | Vrije arm | Metrische en inch maataanduiding op de machine
(320, 340)

Steekfuncties

320: 21 steken incl. vierstaps knoopsgat | 340: 25 steken incl. één staps knoopsgat
3210: 19 steken incl. één staps knoopsgat

Maximale steekbreedte: 5 mm (320, 340) en 6,5mm (3210) | Maximale steeklengte: 4 mm
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exXperience 520/540
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Technische specificaties

Ingebouwde naaldinrijger | Regelbare persvoetdruk | Regelbare snelheid
Sterke doorstikkracht voor alle stoffen Extra hoge persvoetlichting
Roterende grijper met transparante spoelhuisdeksel | Metrische en inch
maataanduiding | Vrije arm | Transporteur verzinking

Steekfuncties

520: 30 steken incl. quilten, patchwork, decoratieve steken en 6 één
staps knoopsgaten.

540: 50 steken incl. quilten, patchwork, decoratieve steken en 3 één
staps knoopsgaten.

Automatische selectie voor optimale steeklengte en de steekbreedte
Maximale steekbreedte: 7 mm | Maximale steeklengte: 5 mm



eXperience 620/660
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Technische specificaties :

Ingebouwde naaldinrijger | Regelbare persvoetdruk | Regelbare snelheid
Sterke doorstikkracht voor alle stoffen | Extra hoge persvoetlichting | Roterende griiper met
transparante spoelhuisdeksel | Metrische en inch maataanduiding | Vrije arm | Cirkels naaien
Voetweerstand met oprolbaar snoer | Exclusieve Elna vooropslag met kantelsysteem om 8 voeten
en cirkelpennen op te bergen | Aanschuiftafel en draagtas

660: Spiegelbeeldfunctie, satijn steekverlenging en start / stop toetsen | 3 geheugens om op te
slaan, op te roepen, te overschrijven of te verwijderen | Geheugentoets voor het instellen van uw
persoonlijke instellingen | Opslag van uw favoriete steken

Steekfuncties

620: 60 steken incl. quilten, patchwork, decoratieve steken en 4 één staps knoopsgaten

660: 200 steken incl. quilten, patchwork, decoratieve steken, 12 één staps knoopsgaten en keuze uit
3 alfabetten

Automatische selectie voor optimale steeklengte en de steekbreedte

Maximale steekbreedte: 7 mm | Maximale steeklengte: 5 mm

Programmeerbare naaldpositietoets, auto-lock toets en retourtoets
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eXcellence 720
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Technische specificaties

Geintegreerd boventransport met instelbaar differentieel | Ingebouwde
naaldinrijger | Regelbare persvoetdruk | Regelbare snelheid tot 1000
steken per minuut | Roterende grijper met transparante spoelhuisdeksel |
Metrische en inch maataanduiding | Transporteur verzinking sensor
Kniehevel | Opberg box voor de accessoires en een grote quilttafel |
Programmeerbare naaldpositietoets, auto-lock toets en retourtoets
Spiegelbeeldfunctie, satijn steekverlenging en start / stop toetsen | 4
geheugens om op te slaan, op te roepen, te overschrijven of te verwijderen
Geheugentoets voor het instellen van uw persoonlijk instellingen

Steekfuncties

126 steken inclusief quilt, patchwork, 7 knoopsgaten en 2 alfabetten
Automatische selectie voor optimale steeklengte en de steekbreedte
Maximale steekbreedte: 7 mm | Maximale steeklengte: 5 mm



eXcellence 740
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Technische specificaties

Lange arm met groot naaiopperviak van 28cm | Geintegreerd boventransport met instelbaar
differentieel | Regelbare persvoetdruk Regelbare snelheid tot 1000 steken per minuut
Roterende grijper met transparante spoelhuisdeksel | Metrische en inch maataanduiding | Transporteur
verzinking sensor | Knee lifter | Vrije arm | Cirkel naaien | Voetweerstand met oprolbaar snoer
3 opslagplekken voor uw accessoires inclusief een exclusief Elna opbergvak voorop de machine |
Extra grote transparante quilttafel en semi- harde beschermkap | Automatische draadafsnijder |
Programmeerbare naaldpositietoets, auto-lock toets en retourtoets Spiegelbeeldfunctie,
satijn steekverlenging en start/ stop toetsen | 20 geheugens om op te slaan, op te roepen, te
overschrijven of te verwijderen Geheugentoets voor het instellen van uw persoonlijk instellingen

Steekfuncties
245 steken met 10 categorien inclusief 26 exclusieve Elna steken, 11 knoopsgaten en 2 alfabetten
Maximale steekbreedte: 7 mm | Maximale steeklengte: 5 mm

www.elna.com

Printed in Switzerkand - Subject to change without nofice



eXpressive 820
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Technische en borduurfuncties

100 opgeslagen ontwerpen | 3 stijlen en maten alfabetten | Edit functies:
combineren, roteren, vergroten of verkleinen, spiegelen, etc. | USB
aansluiting | Geheugen om op te slaan, op te roepen, te overschrijven of
te verwiideren | Ingebouwde naaldinrijger | Draadafsnider | Garen en
persvoetstang sensor | Vrije arm borduren met optionele borduurring

DIGITIZER EX abd DIGITIZER Junior

In slechts een paar klikken, laat het programma u
borduurmotieven ontwerpen. Van een afbeelding, een
ilustratie, een gescande foto of een afbeelding van
het internet. U kunt de afbeelding bewerken op de
computer, totdat u het perfecte resultaat heeft bereikt.
Eenvoudig overzetten van de computer naar de Elna
eXpressive 820 m.b.v. een usb stick. U heeft dan 3
opties: Automatisch, semi- automatisch of handmatig
om uw ontwerp naar wens te veranderen, samen met
de instellingen van de computer. Digitizer EX biedt
ook een uitgebreide catalogus van voor geinstalleerde ‘
ontwerpen die naar hartelust kunnen worden gebruikt, LT =
gedraaid, gekanteld, gespiegeld of gekopieerd.
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Haute Couture

Technische specificaties

Beweegbaar lcd kleurenscherm (122 x 91mm) | Automatisch/ instelbare draadafsnijder | Start-stop
en naaldpositietoets | Automatische naaldinrijger | Computergestuurde draadspanning controle |
Transporteur verzinking | Onafhankelijke spoelmotor | Externe opslagfuncties: Geheugenkaart, usb
stick of een cd-rom | Boven- en spoeldraad sensor

Quilting specificaties

Geavanceerde quiltring (140x200mm) | 24 uitgebreide quilt ontwerpen en patronen | Uitgebreide
quilt calculator, print opties en sjabloon | Ergonomisch verstelbare kniehevel | Ingebouwde “hand-
look”steken

Borduur specificaties

170 borduurontwerpen waarvan 48 exclusieve Elna quilt ontwerpen | Automatisch steken terug bij
draadbreuk | Bestandopslag: 3GB ingebouwd geheugen, geheugenkaart, USB stick | CD-rom en
directe pc aansluiting | Direct verstelbare borduursnelheid van 60 tot 800 steken/pm | Plaatsing en
positionering van het borduurmotief op het scherm

Naai specificaties

347 steken inclusief 38 exclusieve Elna steken | 13 knoopsgaten en 4 alfabetten (kleine en hoofdletters)
| Maximale steeklengte: 5 mm | Maximale steekbreedte: 7 mm | Bestandopslag: 3GB ingebouwd
geheugen, geheugenkaart, USB stick | Toets voor tweelingnaald en verlenging van de satijnsteek



eXpressive 940

Technische specificaties

4 naalds borduurmachine | 8 bobbin supports — 8 kloshouders | 100 ingebouwde borduurpatronen
en 10 monogram lettertypen | Directe toegang tot uw PC, geheugenkaart en USB | Roterende
industrie grijper | Automatisch steken terug bij draadbreuk | 3 standaard borduurringen inbegrepen
| Borduur petten met een optionele borduurring
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Technische specificaties

14 steekprogramma’s | Onderdek / coverstitch (3mm of 6mm) | Ketting-
steek (3 naald posities) | Vrije arm Maximaal 1000 steken pm
Variabele steeklengte (1-4mm) Differentieel transport (0,5-2,25)
Eenvoudig inrijgen door ontkoppelen van de grijper | Inrijgschema in
kleur | Klikvoeten

Accessoire box voor de standaardaccessoires: 1 setje EL naalden,
2 schroevendraaiers (klein en medium), pincet, 1 naaldinrijger, 2
kloshouders, 4 Kklosnetjes, 4 grote spoelkappen, 1 stofborstel, 2
schroeven voor optionele accessoires
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elna 664/664PRO
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Steken 664 664 PRO
Aantal draden 4/3 4/3/2
4 draads overlocksteek e °
Rekbare gebreide stoffen ° °
Rimpelen ° °
Stretch omslagsteek — °
3 draads locksteek breed e °
Technische specificaties
Automatische spanning lozing ° °
Ingebouwde 2 draadsconverter — °
Opklapbaar naaldslot — °

Zelf inrijgende ondergrijper | Verstelbaar differentieel transport (0,5 mm
tot 2,26 mm) | Steeklengte instelling (1mm tot 5mm) | Verstelbare snij
breedte (3mm tot 7mm) | Gekleurd inrijgschema | Verstellen van de
snijbreedte | Klikvoeten



elna 745/845

Technische specificaties
5 draads overlock met 3 coverzomen
Programma display | Automatische spanning

Ingebouwde rolzoom | Ingebouwde 2
draadsconverter Exclusief kantelbaar
naaldslot (alleen 745) | Ondergriper en

kettingsteekgrijper ontkoppelen om makkelijk

interijgen | Verstelbare steeklengte: 0,5 - 5mm | Verstelbare snijbreedte (7mm overlock) | Gekleurd
inrijgschema | Snijmes omhoog, omlaag of vast voor zware stoffen | Hevel om spanning te lozen |
Veiligheidsysteem | Transparante voet F | Quilt gids | Afvalbakje

845: Exclusieve bovendeksteek met een breedte van 5mm en 2,5mm



