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Applicatievoet open voor modellen met  CB grijper
Machine instellingen:
Steek: standaardsteken of decoratieve steken
Draadspanning: 1 - 5
Steeklengte: 0.5 - maximum
Steekbreedte: 0 - maximum

De brede opening geeft een beter zicht op het werk.

Offener Applikationsfuss für Modelle mit Umlaufgreifer.
Maschineneinstellungen:
Stichprogramm: Nutz- oder Zierstichprogramme
Fadenspannung: 1 - 5
Stichlänge: 0,5 - Maximum
Stichbreite: 0 - Maximum

Die offene Bauweise dieses Fusses erlaubt beste Sicht auf 
die Nähstelle.

Pied ouvert pour machine avec crochet horizontal
Réglages de la machine:
Point: Point utilitaire ou décoratif 
Tension du fil: 1 - 5
Longueur: 0.5 - Maximum
Largeur: 0 - Maximum

L’ouverture du pied vous donne une meilleure vue sur la 
couture en cours.
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Erikoiskäsityö jalka laakapuola malleihin
Koneen asetukset:
Ommel: Hyöty- tai koristeommel
Langan kireys: 1 – 5 
Piston pituus: 0.5 – Maksimi 
Pisto leveys: 0 – Maksimi 
Avonainen jalka mahdollistaa paremman 
näkyvyyden ommellessa.

Pie especial Custom Crafted.   Para máquinas de 
bobina superior.

Ajustes de la máquina:
Puntada: Puntada decorativas o 

utilitarias
Tensión del hilo: 1 - 5
Largo de puntada: 0.5 - máxima
Ancho de puntada: 0 - Máxima
El extremo abierto brinda mayor visibilidad al coser.

Piedino Ricamo Aperto – per Modelli con crochet 
orizzontale 
Impostazione macchina:
Punto: Punto decorativo e 

applicazioni
Tensione filo: 1 - 5
Lunghezza punto: 0.5 - Massimo
Larghezza punto: 0 - Massimo
La soletta aperta permette di vedere il cucito 
durante la lavorazione.
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Erikoiskäsityö jalka laakapuola malleihin
Koneen asetukset:
Ommel: Hyöty- tai koristeommel
Langan kireys: 1 – 5 
Piston pituus: 0.5 – Maksimi 
Pisto leveys: 0 – Maksimi 
Avonainen jalka mahdollistaa paremman 
näkyvyyden ommellessa.

Pie especial Custom Crafted.   Para máquinas de 
bobina superior.

Ajustes de la máquina:
Puntada: Puntada decorativas o 

utilitarias
Tensión del hilo: 1 - 5
Largo de puntada: 0.5 - máxima
Ancho de puntada: 0 - Máxima
El extremo abierto brinda mayor visibilidad al coser.

Piedino Ricamo Aperto – per Modelli con crochet 
orizzontale 
Impostazione macchina:
Punto: Punto decorativo e 

applicazioni
Tensione filo: 1 - 5
Lunghezza punto: 0.5 - Massimo
Larghezza punto: 0 - Massimo
La soletta aperta permette di vedere il cucito 
durante la lavorazione.

Machine settings:
Stitch: Utility or
 decorative stitch
Thread tension: 1 - 5
Stitch length: 0.5 - Maximum
Stitch width: 0 - Maximum

The open toe allows for a better view
of sewing in progress. This foot can
be used for quilting, monogramming,
applique and cutwork.
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OPEN TOE SATIN STITCH FOOT


