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MANUEL SUPPLEMENTAIRE
ELNA 9900 V.1.40

Le programme de mise a jour de la brodeuse Elna 9900 V.1.40 contient de
nouvelles fonctionnalités et améliorations:

Remarque importante:

Mettre a jour tous les Elna 9900 si vous avez plus d'une machine. Des broderies créés dans la version
1.40 peut causer certains inconveénients lorsqu'elles sont utilisées dans les versions antérieures de
I'Elna 9900.

Réduit le temps de reconnaissance d’'une clé USB.

Résout les problémes de conception de plus de 50 codes de saut de fil.

Amélioration de la vitesse moyenne:

o En moyenne 10% - 30% d’amélioration du temps de travail.

Regroupement des couleurs :

o Vous pouvez regrouper les parties de couleurs assorties pour diminuer le
nombre de couches couleurs lorsque vous reproduisez les motifs. Si une
couleur définie par I'utilisateur est utilisée, le motif ne peut pas étre regroupé.
Un maximum de 200 couches est disponible.
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Résout la coupe de saut de fil:
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Les nombre de sauts maintenant reconnaissent correctement le nombre de
saut de fil programmé pour faire la différence entre un saut et une coupe de
facon commune a la broderie commerciale.

| SET8
~ lumpThread Trimming
Vous pouvez régler le nombre de sauts qui va _ Number of Jumps
déclencher la coupe des fils. La machine va = ¥ &
couper autgma'flquemgnt le saut de fil apres le _M'n'mumlum%t;:ead length to cut
nombre spécifié de points de saut. S
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Amélioration de la coupe de saut de fil:

o En plus d'une fonction de coupe de saut de fil basé sur la longueur de saut de

fil minimum a été ajouté. Non seulement cela fait que la coupe de saut de fil
est plus commode pour les utilisateurs non-commerciaux, il améliore les sauts
pour les dessins numérisés sans style commercial.

"~ Jump Thread Trimming

Appuyez sur la touche avec le cercle se trouvant _ Numbeﬁ”umps
a coté de “+” ou “—* pour régler la longueur o . A
minimale de fil a couper. La machine coupera ___ Minimum jump thread lengih to cut
automatiquement les fils de longueur supérieure ="

a celle sélectionnée.
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Ajustement de la position du cadre pendant la broderie :
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La position du cadre peut étre ajustée avant de coudre chaque couche ou
méme au milieu de la broderie. C'est une fonctionnalité puissante pour broder
plusieurs instances de la méme conception et nécessitant un alignement
parfaitement précis dans le cerceau, par exemple lorsque vous brodez des
boutonnieres décoratives.

~ SET8

“~ Jump Thread Trimming
Number of Jumps
=]
. —
___ Minimum jump thread length fo cut

) —

= — B0

Arrétez cette fonction en cousant 'ordinaire
conceptions de broderie.




